AP 5.4

Das Vielseitigkeits-Talent

051790

Der universelle Thermodirekt-
und Thermotransferdrucker

AAVERY
ldentity sticks DENNISON



AP 5.4 —

051790

Der AP 5.4 ist ein echter Alleskénner!
Mit hoher Geschwindigkeit druckt er
auf Typenschilder, Selbstklebe-Etiketten,
Papier, Pappe und Plastik wie PE,

PP, PVC und PA. Das Ergebnis kann
sich sehen lassen: ein hervorragendes
Druckbild, das bestandig ist gegen
Umwelteinflusse, Chemikalien und
Abrieb.

Ganz nach lhren Anforderungen
druckt er Barcodes, VDE-Symbole,
Schriften und Seriennummern auf
unterschiedliche Materialien.

AP 5.4 von Avery Dennison ist |hr
idealer Partner fur unterschied-
lichste Anwendungen.

Jas Multicalent

fUr Ihr Produkt

¢ Flat-Head-Druckkopf

* Grafikdisplay fur bedienerfreundliche
Statusmeldungen (122 x 32 Pixel)

¢ Real-Time-Clock



Einfache und schnelle Bedienung:

problemloser Zugang zu Material-

fihrung und Druckmodul

Vielfaltig und prazise:

hohe Qualitadt durch optimale
Druckeinstellung fur lhre
Anwendung sowie individuelle
Nachbearbeitungsmaglichkeiten

™

AP 5.4

Universelle Vorteile

Kompatibel:

einfache Einbindung in Ihre
Prozessablaufe und ins interne
Netzwerk durch vielfaltiges
Zubehor und standardmaBigen
Ethernet-Anschluss

Onlne-  Feed-4&  Prog-Ese




Drucktechnologie:
Druckauflésung:
Druckgeschwindigkeit:

Drucklange:
Druckbreite:

Memory:
Emulation:
Schnittstellen:

Fonts:

Barcodes:

Grafik:
Software:

Materialspezifikationen:

Folienspezifikationen:

Bedienpanel:

Gewicht:

Abmessungen (H x B x T):
Stromversorgung:
Standards:
Umgebungsbedingungen:

Zubehor (Standard):
Zubehor (optional):

hr AP 5.4 | AP 4.4

auf einen Blick

AP 5.4 AP 4.4
Thermodirekt- und Thermotransferdrucker
203 / 300 dpi 203 dpi

50 - 200 mm/s (203 dpi)
50 - 150 mm/s (300 dpi)

5-1.000 mm

Max. 105 mm

16 MB RAM / 2 MB Flash ROM 8 MB RAM / 2 MB Flash ROM
EasyPlug, ZPL

Parallel Centronics, seriell RS-232 C, Ethernet, Parallel Centronics,

USB Slave V 1.1*, PS/2 seriell RS-232 C,

AP 5.4 peripheral Version: zusatzlicher Anschluss fur Zubehor USB Slave V 1.1

17 Fonts inklusive OCR-A und OCR-B, 2 skalierbare Fonts, True Type Fonts unterstutzt, skalierbar in
X/Y-Richtung bis Faktor 8, Drehung um 90°, 180°, 270°

1-dimensional: EAN 8, EAN 13 2 & 5 add-on, UPC-A, UPC-E, Code 38, Code 39 Ratio 3:1 und
Ratio 2,5:1, Code ITF, Codabar, Code 128, Code 2/5, Code 2/5 1, Code 2/5 5, Code 2/5 Interleaved
Ratio 1:3, Code 2/5 Matrix Ratio 1:2,5; Code 2/5 Matrix Ratio 1:3; Code MSI, Code EAN 128;
Postcode, UPS Code 128; alle Barcodes in X/Y-Richtung, 16-fach skalierbar;

2-dimensional: Data Matrix Code, Maxi Code, PDF 417, Codablock F

BMPR, PCX, JPG, TIF, GIF

Windows®-Treiber

(95 / 88 / 2000 / NT / XP)

Etikettenrolle, thermo- und thermotransfergeeignetes Material, Plastikfolie, PE, PP, PVC, PA,
Materialbreite bis zu 120 mm, Materialdicke 60 - 240 g/m?, Materialrolle AuBendurchmesser

bis zu 210 mm, Kerninnendurchmesser 1,5", 3", 4"

Folienbreite 25 - 114 mm, FolienauBendurchmesser max. 80 mm, Lauflange variabel nach Folientyp:
bis zu 500 m, Kerninnendurchmesser 25 mm, Innenbeschichtung, AuBenbeschichtung maglich
4-Tasten-Bedienpanel und LCD Grafikdisplay, 2-zeilige Darstellung mit 16 Stellen,

mehrsprachig (122 x 32 Pixel)

14 kg

272 x 260 x 462 mm

100 - 240V, 50 / 60 Hz

CE, GS

Umgebungstemperatur 5 - 40 °C,

Luftfeuchtigkeit 30 - 85 % nicht kondensierend

Real-Time-Clock Nicht nachristbar
Offline-Version mit Tastatur, FuBschalter, Reflexlichtschranke, FuBschalter

1/0 Platine mit RS-232/422 /485, auf Anfrage RFID Kit und

interner Scanner

AP 5.4 peripheral Version: zusatzlich Messer, externer und

interner Rewinder *, Spender-Kit *

Windows® ist ein eingetragenes \Warenzeichen. (*ab 08,/2003)

Weltweit steht der Name Avery Dennison fur perfekte Etikettierung. AuBer Print & Apply Systemen sowie Thermotransfer-Druckern

bieten wir Ihnen zusatzlich:

Service

PRODUCT SERVICE

Verbrauchs-
materialien

Software is0 Gy oo

© heller & partner, Miinchen

Technische Anderungen vorbehalten (04,/ 2003)




